
tZLE600
STANDARD-ZWISCHENLAGER

BESCHREIBUNG

Das tZLE600 entlastet den Prüfstandsaufbau durch die
Aufnahme der Stützlasten. Durch die hohe Qualität der
verwendeten Lager wird ein hochpräziser Lauf gewährleis-
tet. Die austauschbaren Adapter des tZLE600 erlauben
die direkte Verwendung mehrerer Wellentypen der t70x
Serie und Kupplungen der t600- und t1000- Serien ohne
weitere Adaptionen. Der modulare Aufbau ermöglicht es,
das Zwischenlager an individuelle Kundenanforderungen
anzupassen.

BEZEICHNUNG

Die Bezeichnung des Produkts erfolgt nach folgendem
Schema:

tZLE600-CVxx
Gelenkgröße
Serienbezeichnung

Beispiel: tZLE600-CV15

EINSATZBEREICH

Drehmoment: bis zu 6600 Nm
Drehzahl: bis zu 10000 U/min

VORTEILE

■ hohe Drehzahlen
■ präziser Lauf
■ Entlastung des Prülings und Dynamometers
■ austauschbare Flansche für verschiedene

CV-Wellengrößen und Kupplungstypen
■ dauergeschmierte Lager
■ integrierte Temperaturmessstellen
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tZLE600
STANDARD-ZWISCHENLAGER

Zwischenlager Gelenk Tmax nmax J m ϑmax ϑmin

[Nm] [U/min] [kgm2] [kg] [◦C] [◦C]

tZLE600

CV05 1000 10000 9,79E-03 29,8 +60 -40
CV10 1500 10000 1,07E-02 32,9 +60 -40
CV15 2500 10000 1,34E-02 33,7 +60 -40
CV21 3500 10000 2,10E-02 35,5 +60 -40
CV30 6600 5000 3,17E-02 37,1 +60 -40

Tmax - Maximales Drehmoment nmax - Maximale Drehzahl ϑmax - Maximale Lagertemperatur
J - Massenträgheit m - Masse ϑmin - Minimale Lagertemperatur

Zwischen-
lager

Gelenk B D H L a e h
(H7)

k t w x

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

tZLE600

CV05 179 90 179,5 212 74 M8 86 10,5 28,5 37,5 44,5
CV10 179 97 179,5 212 80 M8 94 4,5 28,5 37,5 44,5
CV15 179 113 179,5 212 94 M10 108 4,5 28,5 37,5 44,5
CV21 179 134 179,5 218 108 M12 128 5,5 31,5 40,5 47,5
CV30 179 154 179,5 224 128 M12 148 6,0 34,5 43,5 50,5

Andere Flanschdimensionen oder gemischte CV-Größen auf Anfrage
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