
tDock900
自动对接系统

描述

tDock900是用于发动机和变速器的自动对接系统。此
对接系统集成了万向节提供的高定位能力和花键对接
机制提供的可靠功能。这种独特的对接系统实现了有
效对接，并保证了测试台非常平稳的运转。

运行范围

扭矩： 最大 800 Nm
转速： 最高 10000 rpm

优势

■ 低维护成本

■ 紧凑型模块化设计

■ 使用寿命长

■ 快速便捷地更换被测试单元

■ 降低反冲力以确保平稳地运行

■ 通用的发动机和变速箱的适配器

功能

内螺纹适配器安装到驱动轴上并固定到试验台上，同
时外螺纹适配器固定在被测单元上。为了达到最佳的
对接效果，关节被自动锁定在该位置并且外螺纹接合
器与驱动轴对准。

对接过程中，外螺纹适配器会接合到内螺纹适配器上。
当到达最终操作位置时，关节被解锁并自动打开。为
获得理想的连接效果，发动机会被压靠到驱动轴上。

在操作过程中，铰接组件可以轴向、径向和角向运动
并且不会干扰测试台。

万向节可以实现纵向、角度和轴向的位移补偿，并且
不添加任何更高阶的速度或扭矩变动到传动系。
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tDock900
自动对接系统

tDock900-CV05
最大扭矩 Tmax [Nm] 800
最大转速 nmax [rpm] 10000
质量（仅包含内螺纹接合器） [kg] 1.31
惯量（仅包含内螺纹接合器） [kgm2] 1.84E-03
总质量（不包含传动轴） [kg] 2.35
总惯量（不包含传动轴） [kgm2] 3.28E-03

对接系统 关节 L D a c n p t u (H7) x
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [mm] [mm]

tDock900 CV05 89 120 101.6 74 2.5 M8 8 75 88

应要求可提供其它尺寸
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